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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und Firmenbezeichnung
1.1. Produktidentifikator

Handelsname : Argon in nicht-wiederbeflillbaren Zylindern

Chemische Bezeichnung :  Argon

= CAS-Nr. 1 7440-371

= EG-Nr. 1 231-147-0

* Index-Nr. To-

Chemische Formel : Ar

Registrierungsnummer : In Annex IV/V der Verordnung EC 1907/2006 (REACH) angefiihrt. Von der

Registrierung ausgenommen.

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendung : Industrielle Anwendung unterschiedlichster Art. Vor Anwendung Gefahrdungs-
beurteilung durchfiihren.

Lebensmittel- & Getrankeschutzgas, Aufblassysteme, Fiillgas, Treibgas,
Kalibriergas, Spulgas, Gas zur Inertisierung, Verwendung im Labor, Schutzgas
beim Schweilden etc.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsblatt bereitstellt

Bezeichnung des Unternehmens : iSi Components GmbH Website: www.isi.com/components
Kirschnergasse 6A E-mail:  ico@isi.com
A-1210 Wien, Austria Telefon: +43 1 25099-1803

1.4. Notrufnummer
Notrufnummer 1 +18725888271 (IAA)

Abschnitt 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenklasse und —kategorie nach Verordnung EG 1272/2008 (CLP / GHS)
Gas unter Druck - Komprimiertes Gas - H280: Enthalt Gas unter Druck; kann bei
» Physikalische Gefahren Erwarmung explodieren

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung nach VerordnungEG 1272/2008 (CLP / GHS):

= Gefahrenpiktogramm(e) : :

= Gefahrenpiktogramm Code : GHS04
= Signalwort :  Achtung
= Gefahrenhinweise :  H280: Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
= Sicherheitshinweise
— Allgemeine Sicherheitshinweise : P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
- Lagerung : P410 + P403: Vor direkter Sonnenbestrahlung geschitzt an einem gut

bellfteten Ort aufbewahren.

2.3. Sonstige Gefahren

Erstickend in hohen Konzentrationen.
Dieses Produkt weist keine endokrin disruptiven Eigenschaften auf.
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Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoff / 3.2. Gemisch
Stoffbezeichnung Inhalt CAS-Nr. EG-Nr. Index-Nr. REACH Regist. nr. Einstufung (GHS / CLP)
Argon 100% 7740-37-1 231-147-0 | = - Siehe Bemerkung Komprimiertes Gas (H280)
Bemerkung: Angefuhrt in Anhang IV/V REACH, von der Registrierung ausgenommen.
Enthalt keine anderen Komponenten oder Verunreinigungen, die die Einstufung dieses Produkts beeinflussen.
Volltext der Gefahrenhinweise: siehe Abschnitt 16.

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Einatmen : Das Opfer ist unter Benutzung eines umluftunabhangigen Atemgerates in frische
Luft zu bringen. Warm und ruhig halten.

Arzt hinzuziehen. Bei Atemstillstand kinstliche Beatmung durchfiihren.

Hautkontakt : Beeintrachtigungen durch das Produkt sind nicht zu erwarten.
Augenkontakt : Beeintrachtigungen durch das Produkt sind nicht zu erwarten.
Verschlucken :  Verschlucken wird nicht als moglicher Weg der Exposition angesehen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Hohe Konzentrationen kénnen Ersticken verursachen. Symptome kénnen
Verlust der Bewegungsfahigkeit und des Bewusstseins sein. Das Opfer bemerkt
das Ersticken nicht.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine.

Abschnitt 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel 1 Wassersprihstrahl oder Wassernebel.
Ungeeignete Loschmittel :  Keine.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Spezielle Risken :  Einwirken von Feuer kann Bersten/ Explodieren des Zylinders verursachen.

Gefahrliche Verbrennungs-produkte : Keine.
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5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Hinweise zur Brandbekdmpfung :  MalRnahmen der Brandbekdmpfung auf den Brand in der Umgebung abstimmen.

Zylinder kdnnen bersten, wenn sie direktem Feuer bzw. Warmestrahlung durch
Feuer ausgesetzt sind.

Zylinder aus dem Wirkungsbereich des Brandes entfernen, wenn dies gefahrlos
mdglich ist. Zylinder mit Wasser aus geschutzter Position kiihlen.

Schadstoffbelastetes Loschwasser nicht in Abldufe und Kanalisation gelangen
lassen.

Wenn moglich, Gasaustritt stoppen.

Spezielle Schutzausriistung fiir die 1 In geschlossenen Raumen umluftunabhangiges Atemgerat benutzen.
Brandbekampfung Feuerwehrpersonal muss Standardschutzkleidung und -ausriistung tragen.
Richtlinien:

EN 137 — Atemschutzgerate - Behaltergerate mit Druckluft (Pressluftatmer) mit
Vollmaske - Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung

EN 469 — Schutzkleidung fiir die Feuerwehr - Leistungsanforderungen fiir
Schutzkleidung flr die Brandbekampfung.

EN 659 — Feuerwehrschutzhandschuhe.

Abschnitt 6: MaRBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen.
Umgebung raumen.

Beim Betreten des Bereiches umluftunabhangiges Atemgerat benutzen, sofern
nicht die Ungefahrlichkeit der Atmosphéare nachgewiesen ist.

Fir ausreichende Liftung sorgen.

Einleitung in Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben oder andere Orte, an denen eine
Anreicherung gefahrlich sein kénnte, verhindern.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fir ausreichende Liftung sorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe auch Abschnitte 8 und 13.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBRnahmen zur sicheren Handhabung

Sicherer Umgang mit dem Stoff . Nur erfahrene und entsprechend geschulte Personen sollten unter Druck
befindliche Gase handhaben.
Umgang mit dem Stoff im Einklang mit allgemeinen ArbeitsschutzmalRnahmen
und Sicherheitsanweisungen.
Nur solche Ausriistung verwenden, die fiir dieses Produkt und den

vorgesehenen Druck und Temperatur geeignet ist. Im Zweifelsfall Lieferanten
konsultieren.
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Beim Umgang mit dem Produkt nicht rauchen.

Stellen Sie sicher, dass das gesamte Gassystem vor dem Gebrauch (und
danach regelmaRig) auf Lecks gepruft wurde (wird).

Sicherer Umgang mit dem : Bedienhinweise des Lieferanten beachten.

Druckgasbehalter Nur solche Ausriistung verwenden, die fiir dieses Produkt und den
vorgesehenen Druck und Temperatur geeignet ist. Im Zweifelsfall Lieferanten
kontaktieren.

Ruckstrémung in den Zylinder verhindern.

Niemals Flammen oder elektrische Heizgerate zur Druckerhéhung im Zylinder
verwenden.

Niemals versuchen, einen leeren Zylinder wieder zu befllen.
Niemals versuchen, Gas von einem Zylinder in einen anderen umzufiillen.

Zylinder nicht als Laufrolle oder Stiitze oder firr einen anderen Zweck als den
zum Speichern des bereitgestellten Gases verwenden.

Zylinder vor mechanischer Beschadigung schiitzen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Zylinder bei weniger als 50°C an einem gut gellfteten Ort lagern.

Zylinder an einem Ort ohne Brandgefahr und entfernt von Warme- und
Zundquellen lagern.

Periodisch den allgemeinen Zustand und Leckage des Zylinders priifen.
Zylinder nicht unter Bedingungen lagern, die Korrosion férdern.

Alle Vorschriften und értlichen Erfordernisse an die Lagerung von Behaltern
mussen eingehalten werden.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine.

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausristungen
8.1. Zu iiberwachende Parameter
OEL (Occupational Exposure Limits) : Es liegen keine Angaben vor.
DNEL (Derived No-Effect Level) : Esliegen keine Angaben vor.
PNEC (Predicted No-Effect : Esliegen keine Angaben vor.

Concentration)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1 Geeignete technische :  Fur ausreichende Liftung sorgen.
Steuerungseinheiten Allgemeine und lokale Absaugung vorsehen.

Sicherstellen, dass Konzentrationen des Produktes in der Umgebungsluft
ausreichend unterhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes liegen.
Anlagen, die unter Druck stehen, sollten regelmafig auf Dichtheit gepruft
werden.
Sauerstoffdetektoren einsetzen, falls erstickende Gase freigesetzt werden
kénnen.
Vorzugsweise sollten leckdichte Verbindungen verwendet werden.

8.2.2 Individuelle SchutzmaR- : Eine Gefahrdungsbeurteilung, in der alle Risiken der Verwendung des Produktes
nahmen, z. B. Personliche erfasst sind und woraus die erforderliche persdnliche Schutzausrustung
Schutzeinrichtungen abgeleitet wird, sollte fiir alle Arbeitsbereiche erstellt und dokumentiert sein.
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= Augen- /Gesichtsschutz
= Hautschutz

— Handschutz

— Sonstige Schutzmafnahmen
= Thermische Gefahren

8.2.3 Begrenzung und Uberwachung
der Umweltexposition

Folgende Empfehlungen sollten in Betracht gezogen werden:

— Personliche Schutzausriistung auswéhlen, die in Ubereinstimmung mit EN /
ISO-Normen steht.

— Umluftunabhangiges Atemgerat fiir Notfalle bereithalten.

Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.

Richtlinie: EN 166 - Personlicher Augenschutz

Beim Umgang mit Zylindern Arbeitshandschuhe tragen.
Richtlinie: EN 388 - Schutzhandschuhe zum Schutz vor mechanischen Risiken.

Beim Umgang mit Zylindern Sicherheitsschuhe tragen.
Richtlinie: EN ISO 20345 — Personliche Schutzausriistung — Sicherheitsschuhe
Keine SchutzmaRRnahmen erforderlich.

Bei der Abfallentsorgung Pkt. 13 des Sicherheitsdatenblatts beachten.

Abschnitt 9:

Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

= Physikalischer Zustand bei 20°C/

101,03kPa
= Farbe

Geruch
Geruchsschwelle

Schmelzpunkt [°C]

Siedepunkt [°C]

Kritische Temperatur [°C]
Verdampfungsgeschwindigkeit
(Ather = 1)

Entziindbarkeit

Untere und obere Explosionsgrenze
Flammpunkt [°C]
Selbstentziindungstemperatur [°C]
Oxidierende Eigenschaften
pH-Wert

Viskositét bei 20°C [mPa.s]
Léslichkeit in Wasser [mg/1]

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser [log Kow]
Dampfdruck bei 20°C [bar]

Relative Dichte, fliissig (Wasser = 1)
Relative Dichte, Gas (Luft = 1)
Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben
Molmasse [g/mol]

Gas.

Farblos.
Geruchlos.

Geruchswahrnehmung ist subjektiv und nicht geeignet, um vor einer
Uberexposition zu warnen.

-189
-186
-122
Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische
Nicht anwendbar

Keine.

Nicht anwendbar.

Es liegen keine Daten vor

67,3

Nicht anwendbar auf anorganische Produkte.

Nicht anwendbar
1,4

1,38

Nicht anwendbar

40

Gas/Dampfe sind schwerer als Luft. Sie kénnen sich in geschlossenen Raumen
ansammeln, insbesondere am FulRboden oder in tiefergelegenen Bereichen.
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Abschnitt 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine Gefahren durch Reaktivitdt auler denen, die in den nachfolgenden
Unterabschnitten beschrieben sind.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine unter den empfohlenen Bedingungen bei Verwendung und Lagerung
(siehe Abschnitt 7).

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine Reaktion mit allen gebrauchlichen Materialien unter trockenen und
feuchten Bedingungen.

Weitere Informationen zur Materialvertraglichkeit - siehe ISO 11114.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine unter normalen Lager- und Gebrauchsbedingungen.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat :  Toxische Wirkungen des Produkts sind nicht bekannt.
Atz/Reizwirkung auf die Haut :  Keine Wirkungen des Produktes bekannt.

Schwere Augenschéadigung/ - :  Keine Wirkungen des Produktes bekannt

Reizung

Atemwegs- oder :  Keine Wirkungen des Produktes bekannt.
Hautsensibilisierung

Keimzellmutagenitat :  Keine Wirkungen des Produktes bekannt.
Karzinogenitat :  Keine Wirkungen des Produktes bekannt.
Reproduktionstoxizitit :  Keine Wirkungen des Produktes bekannt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei :  Keine Wirkungen des Produktes bekannt.

einmaliger Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei :  Keine Wirkungen des Produktes bekannt.
wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr : Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren
Endokrinschéadliche Eigenschaften : Dieses Produkt weist keine endokrin disruptiven Eigenschaften auf.
Sonstige Gefahren :  Keine.
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Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.

12.3. Bioakkumulationspotential
Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.

12.4. Mobilitat am Boden
Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nicht als PBT oder vPvB klassifiziert.

12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften
Dieses Produkt weist keine endokrin disruptiven Eigenschaften auf.

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Wirkung auf die Ozonschicht :  Keine.
Auswirkung auf die globale :  Keine.
Erwdrmung

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Allgemeine Information : Nicht in Platze, an denen die Ansammlung des Gases gefahrlich werden kénnte,
ausstromen lassen.
Kann an einem gut geliifteten Platz in die Atmosphéare ablassen werden.
Nur entleerte Zylinder entsorgen.

Zylinder sind aus rezyklierbarem Stahl hergestellt und somit ein wertvoller
Rohstoff. Entleerte Zylinder sollten daher stets einer stofflichen
Wiederverwertung zugefihrt werden.

Beim Entsorgen entleerter Zylinder sind lokale abfallrechtliche Vorschriften zu
berlicksichtigen.

Niemals unkontrolliert entsorgen (z.B. ins Meer).
Wenn Beratung nétig ist, beim Lieferanten riickfragen.

Europdische Abfallcodes : 16 05 04: Gase in Druckbehaltern (einschlieBlich Halone), die gefahrliche Stoffe
enthalten.

13.2. Zusaitzliche Information
Keine.
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Abschnitt 14: Angaben zum Transport

14.1 UN Nummer
UN Nummer des Fiillgases : 1006

14.2 OrdnungsgemiRe UN-Versandbezeichnung
Landtransport (ADR/RID) :  Gemal den Vorgaben des ADR in der aktuell gliltigen Fassung. Siehe Annex.
Seetransport (IMDG) . Gemal den Vorgaben des IMDG-Codes in der aktuell giiltigen Fassung.

Siehe Annex.

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) - Gemal den Vorgaben der IATA Gefahrgutvorschriften in der aktuell giltigen

Fassung. Siehe Annex.

14.3 Transportgefahrenklassen
Siehe Annex.

14.4 Verpackungsgruppe
Nicht anwendbar.

14.5 Umweltgefahren
Nicht anwendbar.

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen durch den Verwender
Maéglichst nicht in Fahrzeugen transportieren, deren Laderaum nicht von der
Fahrerkabine getrennt ist.

Der Fahrer muss die moéglichen Gefahren der Ladung kennen und er muss
wissen, was bei einem Unfall oder Notfall zu tun ist.

Vor dem Transport der Gaszylinder:
— Ausreichende Liiftung sicherstellen.
— Sicherstellen, dass die Gaszylinder fest gesichert sind.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg geméaR IMO-Instrumenten:
Nicht anwendbar.
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Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir

den Stoff oder das Gemisch

EG-Verordnungen
= Verwendungsbeschrankung(en)
= Seveso Richtlinie 96/82/EG

Nationale Verordnungen

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine.
Nicht angefihrt.

Alle nationalen/lokalen Vorschriften beachten.

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (CSA) muss flir dieses Produkt nicht erstellt
werden.

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Schulungshinweise
Volltext der Gefahrenhinweise in

Abschnitt 2 und 3
Weitere Angaben

Haftungsausschluss

Uberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt in Ubereinstimmung mit den
Verordnungen (EU) 1907/2006 und (EU) Nr. 878/2020.

Das Risiko des Erstickens wird oft Gibersehen und muss bei der Unterweisung
der Mitarbeiter besonders hervorgehoben werden.

H280: Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde im Einklang mit geltenden européischen
Richtlinien erstellt. Es gilt fir alle Lander, die diese Richtlinie in ihre nationale
Gesetzgebung ibernommen haben.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen wurden von
Quellen bezogen, die wir fir zuverlassig halten.

Die Richtigkeit der Informationen, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist
nicht gewahrleistet.

Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder
Entsorgung des Produktes liegen aulRerhalb unserer Kontrolle und eventuell
auch aufRerhalb unseres Informationsbereiches. Aus diesen und anderen
Griinden wird keine Haftung tbernommen und ausdriicklich Haftung fir Verlust,
Schaden oder Unkosten, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung
oder Entsorgung des Produkts entstehen kdnnten oder damit in irgendeiner
Weise verbunden sind, ab.

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde fir dieses Produkt ausgearbeitet und darf
nur damit verwendet werden.

Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produktes verwendet

werden, dann treffen die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt
wahrscheinlich nicht zu.

Ende des Dokuments
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